
Ville de Saint-Amable SERVICE DE L'URBANISME

575, rue Principale       450 649-3555, poste 280

Saint-Amable (Québec) J0L 1N0       450 922-0728

      urbanisme@st-amable.qc.ca

Nom :

Adresse :

Ville :

Téléphone : Province : Code postal :

Courriel :

         Le requérant est autorisé par le propriétaire du terrain à effectuer la demande

           (le formulaire de procuration de la Ville doit être joint à la demande)

Adresse : Lot :

           Entrée charretière pour nouvelle construction projetée

           Ajout d'une entére charretière supplémentaire

           Élargissement d'une entrée charretière existante

           Autre (préciser) :

           Peinture            Piquet

           Clou avec ruban            Autre (préciser) :

DEMANDE DE COUPE DE BORDURE DE BÉTON

         Le requérant  est le propriétaire du terrain

Schéma 1 - Entrée déjà existante :

Complétez un des deux schémas, selon le cas :

Moyen utilisé pour le marquage:

Coupe de bordure pour :

Emplacement de la coupe

Requérant

Un croquis doit être fourni par le requérant (à partir d'une copie du certificat de localisation ou d'un 

plan projet d'implantation) pour indiquer l'emplacement de la coupe désirée

Largeur existante :      _________ mètres

Largeur demandée :  _________ mètres



Signature : Signé le :

Schéma 2 - Nouvelle entrée :

Déclaration du requérant

Largeur demandée : __________ mètres

Je (nous),_____________________________________________________________________
requérant(s) du ________________________________________________________________
demande(ons), par la présente, que la bordure de béton soit coupée tel que représenté sur le croquis 
ci-joint.

Je (nous) comprends(ons) et accepte(ons) que:
- La présente demande de coupe de bordure ne sera effectuée que si celle-ci est conforme à la

règlementation;
- Tout espace de stationnement doit être pavé dans un délai n'excédant pas douze mois la présente

autorisation (Règlement de zonage 712-00-2013, A. 64.1 et 65)
- Aucun stationnement ou entreposage de véhicule(s) n'est autorisé sur un terrain vacant (Règlement de

zonage 712-00-2013, A. 201)
- Pour valider la conformité de la présente demande, un employé de la Ville marquera, à l'aide d'un

procédé indélébile, l'emplacement de la coupe selon la règlementation et selon la présente demande;
- Les coûts reliés à la présente demande sont à la charge du (des) propriétaire(s), selon le règlement sur la

tarification en vigueur, et sera facturé après la réalisation des travaux;
- La décision finale d'exécuter ou pas les travaux demandés revient à la Ville.



 
 

Formulaire de consentement pour coupe de bordure 
de béton 2023 
 

 
 

Veuillez prendre connaissance des procédures et de l’information générale ci-dessous : 

Frais minimaux 
Des frais minimaux de 152,18 $ (taxes et frais applicables inclus) sont à prévoir et s’appliquent pour 
toute coupe mesurant moins de 4,2 m de long (13’-9’’) incluant les pentes. 
 
Nettoyage de la montée temporaire 
Une montée de pierre, de terre ou d’asphalte devra être retirée avant le sciage de la bordure. 
Autrement, des frais de retrait vous seront facturés et calculés au mètre linéaire (5,75 $ / m.l.). Les 
résidus retirés resteront sur place et se retrouveront de part et d’autre de l’entrée charretière. 
Veuillez prendre note que vous serez contacté 24 heures avant les travaux. 
 
Lavage à la suite du sciage de la bordure 
À la suite des travaux, seul un lavage rudimentaire sera fait par l’entrepreneur. Il est donc normal 
d’y retrouver des résidus de béton (laitance) et d’eaux usées. 
 
Obstacles lors du sciage 
Le demandeur doit s’assurer qu’un dégagement soit respecté afin d’empêcher le stationnement 
devant la bordure à scier et de part et d’autre de l’entrée charretière. Également, aucun véhicule 
ne devrait se retrouver dans l’allée privée ou à proximité. Des frais de déplacement sont applicables 
et facturés par l’entrepreneur si l’accès est obstrué et que le sciage ne peut pas être effectué.  
Veuillez prendre note que vous serez contacté 24 heures avant les travaux. 
 
Entrées existantes (asphaltée ou en pavé uni) 
Pour les dommages possiblement occasionnés à l’asphalte ou au pavé uni d’une entrée existante, 
une lettre de décharge devra être signée. Pour les entrées en pavé uni, il est suggéré de retirer une 
ou deux rangées (le cas échéant) avant le sciage de la bordure de béton. 
 
 
Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service technique et des 
travaux publics au (450) 649-3555, poste 260. 
 
 
Je,      , (lettres moulées) reconnais avoir pris connaissance des 
dispositions applicables ci-haut. 
 
 
Signature du requérant :                                                                             Date :   _    



CONSTRUCTION S.R.B. scc 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LA FORCE DE L’INNOVATION … L’EXPÉRIENCE DES RÉALISATIONS

760, rue Rossiter , Saint-Jean-sur-Richelieu, (Québec) J3B 8J1 T : (450) 359-4040   F :  (450) 359-1153 1 866 770-4040 
info@constructionsrb.com 

Date :____________________ 

Nom du client : _________________________ 
Adresse : _______________________________ 
Ville : _________________________________  

Par la présente, nous vous demandons de signer cette décharge qui déresponsabilise  
notre compagnie, Construction S.R.B. scc, de tous les dommages qui seraient faits à votre 
asphalte ou pavé-uni lors des travaux de sciage de bordure ou trottoir. Puisque lors de 
l’exécution de la coupe,  la scie va endommager une partie de votre revêtement qui 
touche à la bordure ou trottoir. 

Notre camion, qui exécute les travaux, utilise un fort débit d’eau. Par le fait même, il y 
aura une quantité considérable de saleté (laitance, eaux usées) sur l’air de coupe, dans 
votre entrée et dans la rue. Nous effectuons un lavage rudimentaire. Il se peut que votre 
asphalte et/ou pavé-uni ait des taches qui pourraient être permanentes, surtout lorsque 
le pavage est neuf. Normalement, le tout disparaît après quelques semaines. Donc, nous 
vous recommandons de laver cette laitance après notre passage. Prendre note que celle-
ci n’est pas dommageable pour l’environnement.  

Ces travaux sont toujours exécutés avec minutie, mais dans cette circonstance, 
Construction S.R.B. scc ne peut vous garantir que la lame ne touchera pas à votre  
asphalte ou pavé-uni et qu’il n’y aura aucune tache permanente dans votre cours. Vous 
comprendrez donc que votre entrée sera abîmée.  

La logistique de ce type de travaux est que la coupe de bordure et/ou trottoir doit 
toujours être faite avant la pose d’asphalte ou pavé-uni. 

Merci de votre compréhension. 

Je confirme avoir pris connaissance du document et déresponsabilise Construction S.R.B. 
scc pour tout dommage causé lors des travaux.  

Signature du client : ____________________________ 
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